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Spitzenweite 650 mm
Spitzenhöhe 160 mm
Spindelbohrung 43 mm
Antriebsleistung 2,6 / 3,1 kW
Drehzahlbereich 48 - 2.500 U/min

 Primus VCD  Praktikant VCD
Spitzenweite 500 mm 650 mm
Spitzenhöhe 140 mm 160 mm
Spindelbohrung 43 mm 43 mm
Antriebsleistung 4 kW 6 kW
Drehzahlbereich 30 - 4.000 U/min 30 - 4.000 U/min

Konventionelle Präzisions-Getriebe-
Drehmaschine Praktikant GSD

Stufenlose konventionelle Präzisions-
Drehmaschinen Primus VCD / Praktikant VCD

Primus VCPlus Praktikant VCPlus Condor VCPlus
Spitzenweite 500 mm 650 mm 800 mm
Spitzenhöhe 140 mm 160 mm 180 mm
Spindelbohrung 43 mm 43 mm 57 mm
Antriebsleistung 5,5 kW 8 kW 10,5 kW
Drehzahlbereich 25-5.000 U/min 25 - 5.000 U/min 25 - 4.000 U/min

Konventionelle Präzisions-Drehmaschinen 
Primus VCPlus / Praktikant VCPlus / Condor VCPlus 

Abb.: Praktikant VCPlus mit WEILER TouchScreen (WTS) 

made in
Germany

Optional
Numerische Positionsanzeige • Reitstock-Schrägrevolverkopf • Hebel-Schnellspannfutter für Druck-
spannzangen • Hebel-Kugel-Schnellspanneinrichtung für Zugspannzangen • Mitlaufende Lünette • 
Feststehende Lünette mit Rollenbacken • vc-konstant

Optional
Numerische Positionsanzeige • Reitstock-Schrägrevolverkopf • Hebel-Schnellspannfutter für 
Druckspannzangen • Hebel-Kugel-Schnellspanneinrichtung für Zugspannzangen

Inklusive
Digitalanzeige • LED-Maschinenleuchte • 
Spritzschutzhaube (verfahrbar)

Optional
Kühlmitteleinrichtung • Lünette (fest und mit laufend) • 
Hebel-Schnellspannfutter für Druckspannzangen • Hebel-
Kugel-Schnellspanneinrichtung für Zugspannzangen

AB LAGER 

AB LAGER

AB LAGER

Konventionelle Präzisions-Drehmaschinen 
Commodor 180 GSD / 180 VCD / 230 VCD

Commodor 180 GSD Commodor 180 VCD Commodor 230 VCD
Spitzenweite 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Spitzenhöhe 180 mm 180 mm 230 mm
Spindelbohrung 56 mm 56 mm 56 mm
Antriebsleistung 2,2/4,4 kW 7,5 kW 11 kW
Drehzahlbereich 25-2.000 U/min 25-2.000 U/min 25-2.000 U/min
Anzahl der Dreh-
zahlen

18 Stufenlos 
(4 Getriebestufen)

Stufenlos
(4 Getriebestufen)

Abb.: Commodor 230 VCD

Optional
Werkzeugsysteme • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Spannzangeneinrichtungen • 
Hohlspindelanschläge • Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Verfahrbare Späne-
spritzschutzhauben • Numerische Positionsanzeigen
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DA210 AC DA260 AC
Spitzenweite 1.000 / 1.500 mm 1.000 / 1.500 / 2.000 mm
Spitzenhöhe 210 mm 260 mm
Spindelbohrung 52 mm 71 mm
Antriebsleistung 10,5 kW 10,5 kW
Drehzahlbereich 20-2.500 U/min 20-2.500 U/min

DA210 DA260
Spitzenweite 1.000 / 1.500 mm 1.000 / 1.500 / 2.000 mm
Spitzenhöhe 210 mm 260 mm
Spindelbohrung 52 mm 71 mm
Antriebsleistung 5,5 kW 7,5 kW
Drehzahlbereich 44-2.000 U/min 33-1.500 U/min

Konventionelle Universal-Getriebe 
Drehmaschine DA210 / DA 260

Konventionelle Universal-stufenlose 
Drehmaschine DA210 AC / DA260 AC

E30 E40 E50HD
Spitzenweite 750 mm 1.000 mm 1.000 / 2.000 mm
Spitzenhöhe 165 mm 210 mm 280 mm
Spindelbohrung 43 mm 66 mm 83 / 128 / 165 mm
Antriebsleistung 
60%/100% ED

11/9 kW 20/17 kW 20/17 kW

Drehzahlbereich 1-4.500 U/min 1-3.500 U/min 1-2.500 U/min

Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen
E30 / E40 / E50HD

Abb.: E50HD

Abb.: DA260 ACAbb.: DA210

Optional
Werkzeugsysteme • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Spannzangeneinrichtungen • 
Hohlspindelanschläge • Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Kühlmitteleinrichtun-
gen • Verfahrbare Spänespritzschutzhauben • Numerische Positionsanzeigen

Optional
Werkzeugsysteme • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Spannzangeneinrichtungen • 
Hohlspindelanschläge • Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Kühlmitteleinrichtun-
gen • Verfahrbare Spänespritzschutzhauben • Numerische Positionsanzeigen

Optional
Manuelle und automatische Werkzeugsysteme • Festhaltebremse für Drehspindel • Drei- 
und Vierbackenfutter • Planscheiben • Spannzangeneinrichtungen • Hohlspindelanschläge • 
Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Bohrbock am Planschieber • Späneförderer

C35HD C50HD
Drehlänge/Spitzenweite 800 mm 1.000 / 2.000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett 360 mm 570 mm
Spindelbohrung 57 mm 83 mm
Spindelkopf DIN 55027 (DIN ISO 702-3) 6 8
Antriebsleistung 60% / 100% ED 9 / 7 kW 15 / 12 kW
Drehzahlbereich 1 - 4.500 U/min 4 - 2.500 U/min
Abmessungen (L × B × H) 2.200 x 1.780 x 

1.850 mm
2.850/3.850 x 
2.400 x 1.900 mm

Servokonventionelle Präzisions-
Drehmaschinen C35HD / C50HD

Abb.: C35HD mit Optionen
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Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen
E150 / E175 / E200

Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen
V90 / V110

Abb.: C35HD mit Optionen Abb.: C35HD mit Optionen

Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen
E60 / E70HD / E80HD

Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen
E90 / E110 / E120

E60 E70HD E80HD
Spitzenweite 1.000 / 2.000 mm 1.000 - 6.000 mm 1.000 - 6.000 mm
Spitzenhöhe 320 mm 360 mm 400 mm
Spindelbohrung 83 mm 128 / 165 / 216 mm 128 / 165 / 216 mm
Antriebsleistung 
60%/100% ED

25/20 kW 37/30 kW 37/30 kW

Drehzahlbereich 1-2.500 U/min 1-1.800 U/min 1-1.800 U/min

E150 E175 E200
Spitzenweite 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 12.000 mm
Spitzenhöhe 750 mm 875 mm 1000 mm
Spindelbohrung 165 / 262 / 362 / 

450 / 520 mm
165 / 262 / 362 / 
450 / 520 mm

165 / 262 / 362 / 
450 / 520 mm

Antriebsleistung 
60%/100% ED

65/51 kW 65/51 kW 65/51 kW

Drehzahlbereich 1-900 U/min 1-900 U/min 1-900 U/min

V90 V110
Spitzenweite 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 12.000 mm
Spitzenhöhe 480 mm 590 mm
Spindelbohrung 165 / 262 / 362 mm 165 / 262 / 362 mm
Antriebsleistung 
60%/100% ED

45/37 kW 45/37 kW

Drehzahlbereich 1-900 U/min 1-900 U/min

E90 E110 E120
Spitzenweite 2.000 - 15.000 mm 2.000 - 15.000 mm 2.000 - 15.000 mm
Spitzenhöhe 450 mm 550 mm 600 mm
Spindelbohrung 128 / 165 / 

262 / 362 mm
128 / 165 / 
262 / 362 mm

128 / 165 / 
262 / 362 mm

Antriebsleistung 
60%/100% ED

45/37 kW 45/37 kW 45/37 kW

Drehzahlbereich 1-1.120 U/min 1-1.120 U/min 1-1.120 U/min

Abb.: E70HD

Abb.: E150
Abb.: V90

Abb.: E90
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Optional
Manuelle und automatische Werkzeugsysteme • Festhaltebremse für Drehspindel • Einschwenk-
bare C-Achse • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Hydraulische Spanneinheiten • 
Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Bohrbock am Planschieber • Individuelle 
Maschinenverkleidungen • Späneförderer

Optional
Manuelle und automatische Werkzeugsysteme • Festhaltebremse für Drehspindel • Einschwenk-
bare C-Achse • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Hydraulische Spanneinheiten • 
Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Bohrbock am Planschieber • Reitstock (Pinolen-
durchmesser 140 mm) • Individuelle Maschinenverkleidungen • Späneförderer

Optional
Manuelle und automatische Werkzeugsysteme • Festhaltebremse für Drehspindel 
• Einschwenkbare C-Achse • Drei- und Vierbackenfutter • Planscheiben • Hydrau-
lische Spanneinheiten • Mitlaufende Lünetten • Feststehende Lünetten • Bohr-
bock am Planschieber • Individuelle Maschinenverkleidungen • Späneförderer

Optional
Bedienerplattform mit herausnehmbaren rutschfesten Gitterrosten • Schiebeschutzhaube verfahrbar 
mit kratzfester Verbundglas-Sicherheitsscheibe • Späneschutz-Rückwand mit elektrisch-verriegelten 
Schiebetüren • Futterschutz mit elektrischer Überwachung • Hinterend-Futterschutzhaube mit 
elektrischer Überwachung • LED-Arbeitsraumbeleuchtung • Festhaltebremse auf der Getriebe-Ein-
gangswelle • Kühlmitteleinrichtung (30 l/min. bei 3,5 bar) • Kegelhülse für Hauptspindel MK6 • Feste 
Zentrierspitze MK6Betriebsstundenzähler (bei Leistung EIN) • Verschlußstopfen für Drehspindel • Satz 
Bedienschlüssel
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Universal- Fräs- und Bohrmaschine WF 610 CNC 

Highlights

Die WF 610 CNC ist ein flexibler Allrounder 
für Fräs- und Bohraufgaben in der an-
spruchsvollen Teilefertigung sowie der 
3D-Bearbeitung. In der handgesteuerten 
Betriebsart lassen sich zudem Einzelteile 
schnell und rationell auf einfache Art kon-
ventionell bearbeiten.
Die Maschine basiert auf einer vibrationsar-
men FEM-optimierten Gusskonstruktion mit 
Linear-Rollenführungen. Das garantiert eine 
hohe Stabilität bei gleichzeitig deutlich mehr 
Dynamik und höhere Geschwindigkeiten.
Ein schneller Werkzeugwechsler mit zeit-
sparender hauptzeitparalleler Bestückungs-
möglichkeit sowie eine Innenkühlung durch 
die Spindel heben die WF 610 CNC auf ein 
neues Produktivitätslevel.
Das Konzept der WF 610 CNC stellt den Be-
diener in den Mittelpunkt. Die Maschine wird 
von Praktikern für Praktiker entwickelt und 
gebaut. Auch zeichnet sich die WF 610 CNC 
durch eine sehr kompakte Bauweise aus.
Ergänzende digitale Tools wie der KUNZ-
MANN StateViewer machen die WF 610 CNC 
fit für digitale Ausbildungsinhalte und eine 
vernetzte Fertigung in der Zukunft.

Steuerung Heidenhain TNC 7 basic

Kompakte Steuerung 
mit 19“-Bildschirm 
und vorgelagertem 
Maschinenbedien-
feld

Steuerung Heidenhain TNC 7

High-End-Steue-
rung mit großem 
24“-Bildschirm, 
umfangreicher 
Tastatureinheit 
und integriertem 
Trackingball

Steuerung Siemens SINUMERIK ONE

High-End-Steuerung 
mit 19“-Bildschirm und 
komfortablem
KUNZMANN-
Handbedienfeld

made in
Germany

STEUERUNGENWF 610 CNC

SIEMENS SINUMERIK ONE

High-End-Steuerung mit 19“-Bildschirm und komfortablem 
KUNZMANN-Handbedienfeld

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 
hebt die Bedienung auf ein neues Komfort-Niveau.
Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 
das abgewinkelte und drehbare Bedienpult.
Das elektronische Handrad unterstützt den Bediener beim 
mobilen Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7 BASIC

Kompakte Steuerung mit 19“-Bildschirm und vorgelagertem 
Maschinenbedienfeld

Einfache Bedienung über klar strukturierte, kontextsensitive
Benutzerober­ ächen und So� keys für häu� g benötigte 
Funktionen. Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7

High-End-Steuerung mit großem 24“-Bildschirm, 
umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der
HEIDENHAIN-Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 
der Maschine.

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 

Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 

umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der

Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 

STEUERUNGENWF 610 CNC

SIEMENS SINUMERIK ONE

High-End-Steuerung mit 19“-Bildschirm und komfortablem 
KUNZMANN-Handbedienfeld

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 
hebt die Bedienung auf ein neues Komfort-Niveau.
Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 
das abgewinkelte und drehbare Bedienpult.
Das elektronische Handrad unterstützt den Bediener beim 
mobilen Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7 BASIC

Kompakte Steuerung mit 19“-Bildschirm und vorgelagertem 
Maschinenbedienfeld

Einfache Bedienung über klar strukturierte, kontextsensitive
Benutzerober­ ächen und So� keys für häu� g benötigte 
Funktionen. Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7

High-End-Steuerung mit großem 24“-Bildschirm, 
umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der
HEIDENHAIN-Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 
der Maschine.

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 

Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 

umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der

Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 

STEUERUNGENWF 610 CNC

SIEMENS SINUMERIK ONE

High-End-Steuerung mit 19“-Bildschirm und komfortablem 
KUNZMANN-Handbedienfeld

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 
hebt die Bedienung auf ein neues Komfort-Niveau.
Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 
das abgewinkelte und drehbare Bedienpult.
Das elektronische Handrad unterstützt den Bediener beim 
mobilen Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7 BASIC

Kompakte Steuerung mit 19“-Bildschirm und vorgelagertem 
Maschinenbedienfeld

Einfache Bedienung über klar strukturierte, kontextsensitive
Benutzerober­ ächen und So� keys für häu� g benötigte 
Funktionen. Das elektronische Handrad HR 510 FS unterstützt 
den Bediener beim Einrichten und Umrüsten der Maschine.

HEIDENHAIN TNC7

High-End-Steuerung mit großem 24“-Bildschirm, 
umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der
HEIDENHAIN-Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 
der Maschine.

Das haptische Powerride-Potentiometer mit visueller Anzeige 

Hervorragende Ergonomie beim Arbeiten an der Maschine bietet 

umfangreicher Tastatureinheit und integriertem Trackingball

Das abgewinkelte und drehbare Bedienpult bietet eine gute 
Ergonomie beim Arbeiten. Von Vorteil ist der große Bild- 
schirm für den Bediener beim individuellen Kon� gurieren der

Ober­ äche. Das elektronische Handrad HR 510 FS 
unterstützt den Bediener beim Einrichten und Umrüsten 

WF 610 CNC
Antriebsleistung 5,5/10,5 kW (Fräskopf)

7,5/11,5 kW (Motorspindel)
Drehzahlregelung 1-5.000 U/min (Fräskopf)

12.000 U/min (Motorspindel)
Verfahrweg (X/Y/Z) 610 / 400 / 450 mm
Steuerung Heidenhain TNC 7 basic

Heidenhain TNC 7
Siemens SINUMERIK ONE
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Universal-Fräs- und Bohrmaschine WF 650 5AX Vertikal-Bearbeitungszentrum BA 1100 � 1300 � 1500

Universal-Fräs- und Bohrmaschine 
WF 410 D � WF 610 D
WF 410 M � WF 610 M  

Universal-Fräs- und Bohrmaschine 
WF 410 MC+ � WF 610 MC+

Abb.: WF 410 M Abb.: WF 610 MC+

WF 410 D / WF 410 M WF 610 D / WF 610 M
Bedienung Manuell / Streckensteuerung Manuell / Streckensteuerung
Verfahrweg (X/Y/Z) 410 / 350 / 450 mm 610 / 400 / 450 mm
Antriebsleistung 7,5 kW / 100 % ED 7,5 kW / 100 % ED
Drehzahlregelung 1–4.500 U/min 1–4.500 U/min
Steuerung Digitalanzeige /

Heidenhain TNC7 go
Digitalanzeige /
Heidenhain TNC7 go

WF 410 MC+ WF 610 MC+
Bedienung Manuell / Bahnsteuerung Manuell / Bahnsteuerung
Verfahrweg (X/Y/Z) 410 / 350 / 450 mm 610 / 400 / 450 mm
Antriebsleistung 5,5/10,5 kW (Fräskopf)

7,5/11,5 kW (Motorspindel)
5,5/10,5 kW (Fräskopf)
7,5/11,5 kW (Motorspindel)

Drehzahlregelung 1-5.000 U/min (Fräskopf)
12.000 U/min (Motorspindel)

1-5.000 U/min (Fräskopf)
12.000 U/min (Motorspindel)

Steuerung Siemens SINUMERIK ONE / 
Heidenhain TNC7 basic

Siemens SINUMERIK ONE / 
Heidenhain TNC7 basic

BA 1100 BA 1300 BA 1500
Verfahrweg (X/Y/Z) 1.100 / 750 / 900 mm 1.300 / 750 / 900 mm 1.500 / 750 / 900 mm
Tischabmessung 1.350 × 700 mm 1.750 × 700 mm 1.750 × 700 mm
Antriebsleistung 12 kW / 100% ED 12 kW / 100% ED 12 kW / 100% ED
Drehzahlbereich 1–8.000 U/min 

[10.000 / 14.000 / 18.000]
1–8.000 U/min
[10.000 / 14.000 / 18.000]

1–8.000 U/min
[10.000 / 14.000 / 18.000]

Werkzeugaufnahme SK 40 / HSK 63 SK 40 / HSK 63 SK 40 / HSK 63
Werkzeugwechslerplätze 38 / 60 38 / 60 38 / 60
Steuerung Heidenhain TNC7 basic 19"

Heidenhain TNC7 24"
Heidenhain TNC7 basic 19"
Heidenhain TNC7 24"

Heidenhain TNC7 basic 19"
Heidenhain TNC7 24"

WF 650 5AX
Verfahrweg (X/Y/Z) 650 / 500 / 450 mm
Tischabmessung Ø 400 mm
Antriebsleistung 23 kW / 100 % ED
Drehzahlbereich 1–12.000 U/min

1–18.000 U/min
Werkzeugaufnahme SK 40 / HSK 63
Werkzeugwechslerplätze 38 / 60
Steuerung Heidenhain TNC 640

Abb.: BA 1500

made in
Germany

NEU
(nur WF 410 M • WF 610 M)
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Artikel-Nr. 20205
Motor 1,5/1,8 kW – 400 V
Drehzahlen (stufenlos) 1.800 + 3.600 min.-1

Sägeblatt-Ø HM 350 × 32 mm
Gewicht 213 kg

Aluminium-Kreissäge 
Velox 350 PN inkl. Sockel

6.110,– €

90° 120 110 200 × 88
45° li 115 110 150 × 80 

135 × 100
45° schräg 65 60 180 × 50

Montagebandsäge 
PBS 90 ESC / 130 ESC

ab 599,– €

Vertikalkreissäge 
VKS 315 Manuell / VKS 370 Manuell

ab 5.999,– €

PBS 90 ESC PBS 130 ESC
Sägeantrieb 230 V/50 Hz 950 W 1,2 kW
Sägebandge schwindigkeit 30-80 min-1 30-80 min-1

Sägeband abmessung 1.335 × 13 × 0,65 mm 1.440 × 13 × 0,65 mm
Gewicht 18 kg 19 kg
Artikel-Nr. 20309 20317
Preis 599,00 € 679,00 €

PBS 90 ESC PBS 130 ESC

90° 105 100 100 × 105 130 130 130 × 125
45° li 70 70 70 × 70 95 95 95 × 95
60° li - - - 60 60 60 × 50 Artikel-Nr. 20005

Motor 0,8 kW / 230 V
Drehzahl (stufenlos) 54 min-1
Sägeblatt-Ø HSS 250 × 2 × 32 mm
Gewicht 38 kg

Montagesäge 
Mini-Compact

1.199,– €

90° 85 75 100 × 65
45° li 80 75 90 × 60

Gehrungsbandsäge 
GBS 218 AutoCut

ab 3.100,– €

90° 220 210 230 × 185
45° li 150 150 150 × 210
60° li 90 90 90 × 100

Artikel-Nr. 20342 20343
Motor 1,2 kW – 400 V 1,2 kW – 400 V
Sägebandabmessung 2.455 × 27 × 0,90 mm 2.455 × 27 × 0,90 mm
Schnittgeschwindigkeit 35+70 m/min. 25-80 m/min.
Gewicht ca. 240 kg ca. 240 kg
Preis 3.100,00 € 3.699,00 €

90° 255 240 300 × 180
45° li 210 190 210 × 160
60° li 135 110 140 × 90 

(130 × 100)
45° re 180 160 180 × 100 / 

200 × 70

VKS 315 Manuell

90° 108 93 150 × 90
45° li 108 93 105 × 90
60° li 93 80 75 × 90
45° re 108 93 105 × 80

VKS 370 Manuell

90° 120 100 180 × 100
45° li 120 100 130 × 100
60° li 110 90 90 × 100
45° re 105 100 130 × 100

Artikel-Nr. 20431 20437
Motor 1,5/1,8 kW – 400 V 1,5/1,8 kW – 400 V
Sägebandabmessung 2.765 × 27 × 0,9 mm 2.765 × 27 × 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit 37+74 m/min. 18-110 m/min.
Gewicht 349 kg 349 kg
Preis 7.599,00 € 8.899,00 €

Hochleistungs-
Gehrungsbandsäge 
GBS 250 Super AutoCut

ab 7.599,– €

AB LAGER

Auch als Halb- und Vollautomat oder 
Sonderausführung lieferbar.

Auch als Halb- und Vollautomat lieferbar.

AB LAGER

AB LAGER

VKS 315 Manuell VKS 370 Manuell VKS 370 
Frequensumrichter

Motor 1,5 / 1,8 kW - 400 V 1,8 / 2,2 / 3,0 kW
Drehzahlen 17+33 / 33+66 min-1 15+30 / 30+60 min-1 15-70 min-1

Sägeblatt-Ø HSS 315 x 2,5 x 40 mm HSS 370 x 3,0 x 40 mm
Gewicht ca. 328 kg ca. 392 kg ca. 392 kg
Artikel-Nr. 20150 / 20152 20178 / 20177 20179
Preis 5.999,00 € 7.599,00 € 9.999,00 €
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Schnellradialbohrmaschine 
DONAUFLEX 135 / 145

ab 72.884,– €

DONAUFLEX 135 DONAUFLEX 145
Bohrleistung Stahl E 335 (ST 60) 35 mm 45 mm
Bohrleistung Guss EN-GJL 200 42 mm 55 mm
Auslegerverfahrweg 1.050 mm 1.050 mm
Säulenhub (W) / Pinolenhub (Z) 425 mm / 165 mm 425 mm / 220 mm
Aufspannfl äche 1.200 × 750 mm 1.200 × 750 mm
Antriebsleistung 4 kW 5,5 kW
Drehzahlbereich (stufenlos) 20 – 3.200 min-1 15 – 2.800 min-1

Gewicht ca. 2.350 kg ca. 2.700 kg
Preis ab 72.884,00 € ab 77.973,00 €

Abbildung: DONAUFLEX 
145 mit Optionen

Bohrvermögen 
Stahl E 335 (St 60)

30 mm

Gewindeschneiden 
Stahl E 335 (St 60)

M 16

Gewindeschneiden 
Guss EN-GJL-200 (GG 20)

M 20

Kurzspindel MK 3
Antriebsleistung 1,0 / 1,6 kW
Spindeldrehzahl 225 – 4.300 min-1

Säulenbohrmaschine 
ALZSTAR 30/S

UVP 7.660,– €

6.359,– €
ALZTRONIC i14 

Bohrvermögen 
Stahl E 335 (St 60)

14 mm

Gewindeschneiden
Stahl E 335 (St 60)

M 10

Spindelaufnahme MK 2 
Spindelhub 80 mm
Antrieb stufenlos
Antriebsleistung 0,7 kW
Spindeldrehzahl 230 – 4.000 min-1

optional mit Gewindeschneideinrichtung
UVP 4.405,00 €
Preis 3.964,00 €

ALZTRONIC i16 
Bohrvermögen 
Stahl E 335 (St 60)

16 mm

Gewindeschneiden
Stahl E 335 (St 60)

M 12

Spindelaufnahme MK 2 
Spindelhub 80 mm
Antrieb stufenlos
Antriebsleistung 0,7 kW
Spindeldrehzahl 100 – 2.000 min-1

optional mit Gewindeschneideinrichtung
UVP ab 4.070,00 €
Preis ab 3.664,00 €

Tischbohrmaschine 
ALZTRONIC i14 / ALZTRONIC i16

UVP ab 4.070,– €

ab 3.664,– €

AB LAGER AB LAGER 

Abbildung: Alztronic i14 
mit Optionen

Kostenpfl ichtige Optionen:
• 12. LED-Maschinenleuchte

Kostenpfl ichtige Optionen:
• 12. LED-Maschinenleuchte
• 37.5 Technologierechner im Display
• 37.6 Maximalbohrtiefenanzeige im Display

Kostenpfl ichtige Optionen:
• 12. LED-Maschinenleuchte
• 20.5 Fußschalter zur 

Gewindeschneideinrichtung
• 24. Kühlmittel A

Bohrvermögen
Stahl E335 (St 60) *

40 mm 

Gewindeschneiden 
Stahl E335 (St 60)

M 30

Kurzspindel MK 4 
Leistung 1,8 / 2,9 kW
Spindeldrehzahl 70-4.000 U/min

Säulenbohrmaschine 
AB 40 iTRONIC

UVP 21.310,– €

17.689,– €

AB LAGER 
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Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

Art.-Nr. 217200

Tischbohrmaschine TB 10 Plus

Art.-Nr. 212505

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Art.-Nr. 212500 / 212503

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

Art.-Nr. 212755

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Art.-Nr. 218303

Tischbohrmaschine mit 
Kopfhöhenverstellung TBZ 20 Plus

Art.-Nr. 220110 + 201160

Stahl 10 / 12 mm
Bohrtiefe 50 mm
Ausladung 180 mm
Spindel B16 DIN 238
Säulendurchmesser 50 mm
Nutzbare Tischfl äche 300 × 200 mm
Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer Anschlagring
Bohrkopfhöhenverstellung von Hand
Motor-Wechselstrom 230 V 0,45 kW
Spindel-Fuß 105-245 mm
Spindeldrehzahl stufenlos 250 – 3.000 1/min
T-Nutengröße Anzahl 2, Abstand 100 mm,

Abmessung Breite 12/20

Dauer-/Normalbohrleistung 10 / 12 mm
Spindel B16
Gewindeschneidleistung max. M6
Bohrtiefe 60 mm
Ausladung 220 mm
Abstand Spindel-Arbeitsfl äche 140 - 315 mm
Drehzahl- / Bohrtiefenanzeige digital / digital
Spindeldrehzahl 60 - 6.000 1/min
T-Nutenzahl (Fuß) 2/ Kreuznuten, Abmessung 14/26 mm
Nutzbare Tischfl äche und 
Säulendurchmesser

300 × 250 mm, ø 70 mm

Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer
Anschlagring (Formschluss)

Bohrkopfhöhenverstellung von Hand
Motor-Drehstrom 50 Hz, 0,54 kW
Stromeinspeisung Wechselstrom 230 V (mit Frequenzumrichter)
Maschinen-Abmessung 320 × 520 × 820 mm
Gewicht 44 kg

Dauer-/Normalbohrleistung 20 / 23 mm (in E335/ST60)
Spindel MK 2
Gewindeschneidleistung max. M12
Bohrtiefe 100 mm
Ausladung 300 × 240 mm
Drehzahl- / Bohrtiefenanzeige digital / digital
Spindeldrehzahl 40 - 4.000 1/min
Säulen-ø 82 mm
Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer 

Anschlagring (Formschluss)
Motor-Drehstrom, 50 Hz 1,5 kW
Stromeinspeisung Drehstrom 400 V (mit Frequenzumrichter)

Dauer-/Normalbohrleistung 18 / 20 mm (in E335/ST60)
Spindel MK 2
Gewindeschneidleistung max M12
Bohrtiefe 100 mm
Ausladung 240 mm
Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige digital / digital
Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer Anschlagring 

(Formschluss)
Spindeldrehzahl 30 - 3000 1/min
Abstand Spindel-Tisch/Fuß 155-415/550 mm
Nutzbare Tisch-/Fußfl äche und 
Säulendurchmesser

340 × 280 mm, ø 82 mm

Gewicht 170 kg
T-Nutenzahl-/abstand (Tisch) 2/ 125 mm, Abmessung 13/26 mm
Motor-Drehstrom 50 Hz, 0,75 kW, Einspeisung 230 V
Tischhöhenverstellung über Zahnstange und um Säule 

schwenkbar
Maschinen-Abmessung (BxTxH) 355 × 705 × 1065 mm

Dauer-/Normalbohrleistung 15 / 18 mm
Spindel MK 2
Gewindeschneidleistung max. M12
Bohrtiefe 70 mm
Abstand Spindel-Arbeitsfl äche 85-370 mm (Arm), 420 mm (Fuß)
Ausladung 220 mm
Drehzahl- / Bohrtiefenanzeige digital / digital
Spindeldrehzahl 40 - 4.000 1/min
Nutzbare Tisch-/Fußfl äche 
und Säulendurchmesser

300 × 250 mm, ø 70 mm

Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer
Anschlagring (Formschluss)

Motor-Drehstrom 50 Hz, 0,75 kW
Maschinen-Abmessung 400 × 520 × 850 mm
Tischhöhenverstellung über Zahnstange und um Säule 

schwenkbar
T-Nutenzahl-/abstand (Tisch) 2/ 125 mm, Abmessung 14/26 mm
T-Nutenzahl (Fuß) 2/ Kreuznuten, Abmessung 14/26 mm
Gewicht 65 kg

Dauer-/Normalbohrleistung 13 / 15 mm
Spindel MK 2 oder B16
Gewindeschneidleistung max. M10
Bohrtiefe 60 mm
Abstand Spindel-Arbeitsfl äche 0-350 mm (Arm), 

410 mm (Fuß)
Ausladung 220 mm
Drehzahl- / Bohrtiefenanzeige digital / digital
Spindeldrehzahl 40 - 4.000 1/min
Nutzbare Tisch-/Fußfl äche und 
Säulendurchmesser

300 × 250 mm, ø 70 mm

Tischhöhenverstellung über Zahnstange und 
um Säule schwenkbar

Motor-Drehstrom 50 Hz, 0,54 kW
Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer 

Anschlagring (Formschluss)
Maschinen-Abmessung 400 × 520 × 850 mm
T-Nutenzahl-/abstand (Tisch) 2/ 125 mm, Abmessung 14/26 mm
T-Nutenzahl (Fuß) 2/ Kreuznuten, Abmessung 14/26 mm
Gewicht 62 kg AB LAGER

AB LAGER
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Säulenbohrmaschine SB M3 ST

Art.-Nr. 205180

Säulenbohrmaschine 
SB P40 STG PV electronic/R2 Facelift

Art.-Nr. 207227

Säulenbohrmaschine SB 30 MV Plus

Art.-Nr. 230506

3-Achs-Zyklenfräsmaschine RMX 3500

Art.-Nr. 625401 

Flachbett-Zyklendrehmaschine RLX 355

Art.-Nr. 625201 

Spindelmotor 3,7 kW
Spindeldrehzahlen stufenlos 40 – 600 / 300 – 5.000 1/min
Konus Pinole SK 40
Führungstyp Gehärtete Flachführungen
Aufstellfl äche (B × T × H) 
  inkl. Verfahrwege

1.905 × 2.069 × 2.225 mm
2.758 × 2.869 × 2.490 mm

Pinolen Durchmesser 105 mm
Tischabmessung 1.370 × 355 mm
T Nuten 4 Stück / 15,9 mm
Verfahrweg X/Y/Z 787 / 508 / 500 mm
Pinolenweg 127 mm
Schwenkbereich Kopf li./re. +45° / -45°
Max. Auskragung 520 mm
Max. Tischbelastung 600 kg
Anzahl Pinolenvorschübe 3
Arbeitshöhe 2.500 mm
Gewicht 2.430 kg
Elektrischer Anschlußwert 15 A
Druckluft 6 bar (220 L/min)

Spindelmotor 3,7 kW
Spindeldrehzahlen stufenlos 40 – 600 / 300 – 5.000 1/min
Konus Pinole SK 40
Führungstyp Gehärtete Flachführungen
Aufstellfl äche (B × T × H) 
  inkl. Verfahrwege

1.905 × 2.069 × 2.225 mm
2.758 × 2.869 × 2.490 mm

Pinolen Durchmesser 105 mm
Tischabmessung 1370 × 355 mm
T Nuten 4 Stück / 15,9 mm
Verfahrweg X/Y/Z 787 / 508 / 500 mm
Pinolenweg 127 mm
Schwenkbereich Kopf li./re. +45° / -45°
Max. Auskragung 520 mm
Max. Tischbelastung 600 kg
Anzahl Pinolenvorschübe 3
Arbeitshöhe 2.500 mm
Gewicht 2.430 kg
Elektrischer Anschlußwert 15 A
Druckluft 6 bar (220 L/min)

Bohrleistung 25 / 30 mm [in E335/ST60]
Gewindeschneidleistung M20 × 2,5
Spindel MK 3
Bohrtiefe 125 mm
Ausladung 300 mm
Säulendurchmesser 125 mm
Nutzbare Tischfl äche 590 × 450 mm
T-Nutengröße Breite 16/28 mm
Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige digital / digital
Tischhöhenverstellung mit Zahnstange
Motor-Drehstrom 3,0 kW
Drehzahlreihe R2 0-1.600 1/min
Vorschub fürs Bohren (mechanische) 0,10/0,16/0,25 mm/ Umdr.

Dauer-/Normalbohrleistung 35 / 40 mm
Gewindeschneidleistung max. M30
Bohrtiefe 160 mm
Säulendurchmesser 125 mm
Tischhöhenverstellung über Zahnstange
Spindel/ Tisch 150 – 700 mm
Tischfl äche 590 × 450 mm
Ausladung 300 mm
Spindeldrehzahl mit Vorgelege 70 – 1.400 1/min (stufenlos)
Vorschub 0 – 300 mm/min. (program-

mierbar und stufenlos)
incl. elektromagn. Kupplung

Dauer/Normalbohrleistung 25 / 30 mm
Gewindeschneidleistung max. M20 (steigungsabhängig) 

(über Hand- Wende-Schalter)
Bohrtiefe 125 mm
Säulendurchmesser 110 mm
Spindel/ Tisch 240 – 790 mm
Tischfl äche 420 × 340 mm
Tischhöhenverstellung über Zahnstange
Ausladung 280 mm
Gewicht 275 kg
Maschinen-Abmessung (B×T×H) 520 × 820 × 1.900 mm
Spindeldrehzahl mit Vorgelege Stufe 1: 125 – 2.000 1/min

Stufe 2: 250 – 4.000 1/min

Dauer-/Normalbohrleistung 23 / 25 mm
Spindel MK 2
Gewindeschneidleistung max .M16x1
Bohrtiefe 100 mm
Ausladung 260 mm
Drehzahl- / Bohrtiefenanzeige digital / digital
Spindeldrehzahl 20 - 2.000 1/min
Abstand Spindel-Arbeitsfl äche 230 - 850 mm
Nutzbare Tisch-/Fußfl äche und 
Säulendurchmesser

420 × 340 mm, 
ø 110 mm

Bohrtiefenanschlag schnell verstellbarer An-
schlagring (Formschluss)

Tischhöhenverstellung über Zahnstange und um 
Säule schwenkbar

T-Nutenzahl-/abstand (Tisch) 2/ 125 mm, Abmessung 
13/26 mm

Motor-Drehstrom 50 Hz, 1,5 kW
Maschinen-Abmessung (B×T×H) 430 × 715 × 1.800 mm
Gewicht 290 kg

AB LAGER

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus

Art.-Nr. 223020
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Doppelschleifmaschine
TS 200 SD P

Doppelschleifmaschine
TS 300 SD P

Doppelschleifmaschine 
TSB 250 P

Doppelschleifmaschine 
TS 250 Pro

TSB 250 P
Schleifscheibe 250 × 40 × 51 mm
Drehzahl 1.400 1/min
Gewicht 35 kg 
Motor-Drehstrom 400 V 1,4 kW
Bandabmessung 1.300 x 75 mm
Bandgeschwindigkeit 15 m/s
Korngröße 80
Schallpegel 78 dB (A) 
Maschinenständer 420 × 520 × 820 mm

TS 250 Pro
Schleifscheibe 250 × 40 × 51 mm
Drehzahl 2.650 1/min
Gewicht 35 kg 
Motor-Drehstrom 400 V 0,8 kW 

(S1 - Dauerbetrieb)
Absaugstutzen Ø 42 mm

Optionaler Maschinenständer mit Absaugung MA 600
Motor 230/400 V 0,55 kW
Drehzahl 2.800 1/min
Saugleistung 350 m³/h
Absaugschlauch Durchm. 50 mm
Abmessung 420 × 520 × 840 mm

Optionaler Maschinenständer mit Absaugung MA 600
Motor 230/400 V 0,55 kW
Drehzahl 2.800 1/min
Saugleistung 350 m³/h
Absaugschlauch Durchm. 50 mm
Abmessung 420 × 520 × 840 mm

Optionaler Maschinenständer mit Absaugung MA 600
Motor 230/400 V 0,55 kW
Drehzahl 2.800 1/min
Saugleistung 350 m³/h
Absaugschlauch Durchm. 50 mm
Abmessung 420 × 520 × 840 mm

Optionaler Maschinenständer mit Absaugung MA 400
Motor 230/400 V 1,1 kW
Drehzahl 1.600 1/min
Saugleistung 250 m³/h [Klasse L - EN 60335-2-69]
Absaugschlauch Durchm. 50 mm
Abmessung 355 × 300 × 820 mm

Kombinierte Band-Schleifmaschine mit Not-Aus-Schlag-
taster, Bremse und Maschinenständer (330365)
Lieferumfang: Funken/Augenschutz, Anschlusskabel mit 
CEE-Stecker, Schleifscheibe Korn 80, Motorschutzschalter 
und Unterspannungsauslöser, elektronischer Bremseinrich-
tung(beim Abschalten) und Not-Aus-Schlagtaster

Kombinierte Band-/Schleifmaschine mit Not-Aus-
Schlagtaster, Bremse und Maschinenständer mit 
Absaugung (330370): 
Lieferumfang: wie oben plus Absaugung

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlagtaster, 
Bremse und Maschinenständer (317851)
Lieferumfang: beidseitiger Funkenschutz, Anschlusskabel 
mit CEE- Stecker, Schalter mit Unterspannungsauslöser 
und Motorschutz Funktion

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlagtaster, 
Bremse und Maschinenständer mit Absaugung 
(317852)
Lieferumfang: wie oben plus Absaugung

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlagtas-
ter, Bremse und Maschinenständer (317774)
Lieferumfang: beidseitiger Funken/Augenschutz, 
Anschlusskabel mit CEE-Stecker, Schleifscheibe grob 
und fein, Motorschutzschalter und Unterspan-
nungsauslöser, elektronischer Bremseinrichtung 
(beim Abschalten) und Not-Aus-Schlagtaster, 
Wassertauchgefäß

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlag-
taster, Bremse und Maschinenständer mit 
Absaugung (317777)
Lieferumfang: wie oben plus Absaugung

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlagtas-
ter, Bremse und Maschinenständer (317776)
Lieferumfang: beidseitiger Funken/Augenschutz, 
Anschlusskabel mit CEE-Stecker, Schleifscheibe grob 
und fein, Motorschutzschalter und Unterspannungs-
auslöser, elektronischer Bremseinrichtung (beim 
Abschalten) und Not-Aus-Schlagtaster

Doppelschleifmaschine mit Not-Aus-Schlag-
taster, Bremse und Maschinenständer mit 
Absaugung (317779)
Lieferumfang: wie oben plus Absaugung

TS 200 SD P
Abmessung der
Schleifscheibe

200 × 32 × 32 mm

Drehzahl 2.550 1/min
Gewicht 20 kg
Absaugstutzen ø 42 mm
Motor-Drehstrom 230/400 V 1,0 kW (S2-30 min 

Kurzzeitbetrieb)
Abmessung Doppelschleifer 250 × 470 × 230 mm
Maschinenständer 355 × 300 × 820 mm

TS 300 SD P
Abmessung der 
Schleifscheibe

300 × 40 × 51 mm

Drehzahl 1.250 1/min
Absaugstutzen ø 42 mm
Motor-Drehstrom 230/400 V 2,2 kW (S2-30 min 

Kurzzeitbetrieb)
Abmessung Doppelschleifer 350 × 530 × 340 mm
Maschinenständer 355 × 300 × 840 mm

AB LAGER
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Metallbandsäge HBS 225 A 

Art.-Nr. 570050 

Maschinenschraubstock FLOTT [felix] 2.0

• 2.0 Einfach und sicher gebohrt – Dank des 
innovativen Bohrmaschinenschraub-
stocks von Felix Röwekämper.

• Der Bohrmaschinen-
schraubstock zur frei 
justierbaren Aufspannung 
des Werkstücks.

• Einfach, schnell, sicher 
und besser zu bedienen. 
Mit zwei Handgriff en ist der 
Schraubstock auf dem Werktisch auf-
gespannt, präzise justiert gesichert.

• Prismenbacken mit Absatz, sowie horizontalen 
und vertikalen Aussparungen für großes Spektrum 
an Werkstücken

• Gehärtete und präzisionsgeschliff ene Spann-
backen

• keine zusätzlichen Spannmittel mehr notwendig

80 100 120 150
Artikel-Nr. 281140 281141 281142 281143
Backenbreite (mm) 80 100 120 150
Spannweite (mm) 0-120 0-135 0-168 0-200
Backenhöhe (mm) 28 32 40 40
Verfahrweg (mm) 150 165 200 220
Gewicht (kg) 6,5 12,8 20,3 32,4
Maße (mm) 95×280×78 122×343×85 140×395×105 170×451×103

Bandschleifmaschinen BSM 75 / BSM 150 
mit Motorbremse, optional mit Absaugung

Bürstenentgrater
BEM 250 Plus

Art.-Nr. 373150

Bürstenentgrater
BEM 250 Pro

Art.-Nr. 373155

Arbeitshöhe 930 mm
Drehzahl 2.800 / 1.400 1/min
Gewicht 85 kg
Maschinen-Abmessung 
ohne Verpackung

500 × 560 × 1.250 mm

Leistung 2,1/1,8 kW
Elektroanschluss 400/50 V/Hz
Bürstendurchmesser 250 mm
Bürstenbreite normal 60 mm
Aufnahmebohrung 50,8 mm
Max. Materialabmessung 70 × 140 mm

BSM 75 BSM 150 BSM 75 A BSM 150 A
Artikel-Nr. 374000 374020 374001 374021
Bandabmessung 2.000 x 75 mm 2.000 x 150 mm 2.000 x 75 mm 2.000 x 150 mm
Planschleifbereich 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Bandgeschwindigkeit 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Motor-Drehstrom 400 V 3,75 kW 3,75 kW 3,75 kW 3,75 kW
Gewicht 80 kg 90 kg 90 kg 100 kg
Absaugleistung - - ca. 630 m³/h ca. 630 m³/h
Absaugmotor - - 0,37 kW 0,37 kW

Arbeitshöhe 1.050 mm
Drehzahl 600 – 2.700 1/min
Gewicht 410 kg
Maschinen-Abmessung 
ohne Verpackung

680 × 1.200 × 1.380 mm

Leistung 3 kW
Elektroanschluss 400/50 V/Hz
Bürstendurchmesser 250 (3 Stück) mm
Bürstenbreite normal 60 mm
Aufnahmebohrung 50,8 mm

BSM 75 / 150
inkl. Schleifband Korn 60, mit Schalter- Stecker-Kombination inkl. Phasenwender

BSM 75 A / BSM 150 A
inkl. Schleifband Korn 60, Staubsack, 2 Absaugschläuche, mit Schalter-Stecker-Kombination und PhasenwenderAB LAGER

Motor Drehstrom, 400 V, polumschaltbar 0,7 / 1,1 KW
Sägeband Abmessung 2.720 × 27 × 0,9 mm
Schwungräder Ø 300 mm
Schnittgeschwindigkeit 40 / 80 m/min
Spannweite 275 mm
Arbeitshöhe 978 mm
Maschinen-Abmessung o. Verpackung 1.150 × 1.588 × 1.477 mm
Gewicht 370 kg
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Flach- und Profilschleifmaschinen 
Typ SD/CB/CONNECT/CNC

Preise auf Anfrage

Rundtischschleifmaschinen 
Typ CB/CNC

Preise auf Anfrage

Typ FS 420 Z FS 640-840 Z FS 850-2050 GT FS 860-2060 GT FS 1070-3070 GT FS 1080-2080 GT FS 15100-20100 GT
Schleiffl  äche (mm) 400 × 210 600-800 × 450 800-2.000 × 600 800-2.000 × 700 1.000-3.000 × 800 1.000-2.000 × 900 1.500-2.000 × 1.100
Schleifbereich (mm) 400 × 200 × 300 600-800 × 400 × 375 800-2.000 × 500 × 425 800-2.000 × 600 × 425 1.000-3.000 × 700 × 600 1.000-2.000 × 800 × 600 1.500-2.000 × 1.000 × 750
Tischbelastung max. (kg) 150 600-700 1.100-2.930 1.280-3.110 1.560-3.110 1.560-3.110 2.380-3.110
Spindelmotor (kW) 2 (3,7|7) 4 (7,5|9) 11 (15|17) 11 (15|17) 15 (17|22) 15 (17|22) 15 (17|22)
Schleifscheibe, Standard (mm) 225 × 25 × 51 300 × 50 × 76, 2 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 500 × 100 × 203, 2

Typ FS 420 Z CNC FS 640-840 Z CNC FS 850-2050 GT CNC FS 860-2060 GT CNC FS 1070-3070 GT CNC FS 1080-2080 GT CNC FS 15100-20100 GT CNC
Schleiffl  äche (mm) 400 × 210 600-800 × 450 800-2.000 × 600 800-2.000 × 700 1.000-3.000 × 800 1.000-2.000 × 900 1.500-2.000 × 1.100
Schleifbereich (mm) 400 × 200 × 300 600-800 × 400 × 375 800-2.000 × 500 × 425 800-2.000 × 600 × 425 1.000-3.000 × 700 × 600 1.000-2.000 × 800 × 600 1.500-2.000 × 1.000 × 750
Tischbelastung max. (kg) 150 600-700 1.100-2.930 1.280-3.110 1.560-3.110 1.560-3.110 2.380-3.110
Spindelmotor (kW) 3,7 (7) 7 (9) 11 (17) 11 (17) 17 (22) 17 (22) 17 (22)
Schleifscheibe, Standard (mm) 225 × 25 × 51 300 × 50 × 76, 2 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 500 × 100 × 203, 2

Typ RT 400 CB RT 500 CB RT 600 CB RT 800 CB RT 1000 CB RT 1200 CB RT 1500 CB
Schleiffl  äche (mm) Ø 400 Ø 500 (600) Ø 600 Ø 800 (1.000) Ø 1.000 Ø 1.200 Ø 1.500
Schleifbereich (mm) Ø 400 × 200 (400) Ø 500 × 200 (400) Ø 600 × 350 (550) Ø 800 × 350 (550) Ø 1.000 × 500 (700) Ø 1.200 × 500 (700) Ø 1.500 × 500 (700)
Tischbelastung max. (kg) 400 500 800 1.000 1.200 2.000 2.500
Schleifspindelmotor (kW) 4 (7,5|9|11) 4 (7,5|9|11) 11 (15|17|22) 11 (15|17|22) 15 (17|22|28) 15 (17|22|28) 15 (17|22|28)
Schleifscheibe, Standard (mm) 300 × 50 × 76, 2 300 × 50 × 76, 2 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 500 × 100 × 203, 2 500 × 100 × 20, 3,2 500 × 100 × 203, 2

Typ RT 400 CNC RT 500 CNC RT 600 CNC RT 800 CNC RT 1000 CNC RT 1200 CNC RT 1500 CNC
Schleiffl  äche (mm) Ø 400 Ø 500 (600) Ø 600 Ø 800 (1.000) Ø 1.000 Ø 1.200 Ø 1.500
Schleifbereich (mm) Ø 400 × 200 (400) Ø 500 × 200 (400) Ø 600 × 350 (550) Ø 800 × 350 (550) Ø 1.000 × 500 (700) Ø 1.200 × 500 (700) Ø 1.500 × 500 (700)
Tischbelastung max. (kg) 400 500 800 1.000 1.200 2.000 2.500
Schleifspindelmotor (kW) 7 (9|11) 7 (9|11) 11 (17|22) 11 (17|22) 17 (22|28) 17 (22|28) 17 (22|28)
Schleifscheibe, Standard (mm) 300 × 50 × 76, 2 300 × 50 × 76, 2 400 × 100 × 12, 7 400 × 100 × 12, 7 500 × 100 × 203, 2 500 × 100 × 20, 3,2 500 × 100 × 203, 2

gGrindin Tailored to You.
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Germany

Abbildung: RT 1500 CNC

Abbildung: FS 420 Connect

Abbildung: FS 840 Z CB

Abbildung: FS 840 KT CNC Abbildung: FS 420 Z SD 
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Rundschleifmaschinen 
Typ CB/CNC

Preise auf Anfrage

Vertikale-Rundtischschleifmaschine 
Typ CNC

Preise auf Anfrage

Universal-Linear-Schleifmaschine 
ULS 1040-4040 CNC

Preis auf Anfrage

Segment-Rundtischschleifmaschine
Typ SD

Preise auf Anfrage

Segment-Flachschleifmaschine
Typ SD

Preise auf Anfrage

Typ RS 300 CT RS 600-1000 C RS 600-2000 CU RS 1000-3000 CM RS 1500-3000 CP RS 2000-3000 CPA RS 4000 CMX RS 4000-6000 CPX RS 4000-6000 CPAX 
Spitzenweite (mm) 300 600-1.000 600-2.000 1.000-3.000 1.500-3.000 2.000-3.000 4.000 4.000-6.000 4.000-6.000
Spitzenhöhe (mm) 140 175 180 (230) 300 400 400 (500) 300 400 400 (500)
Werkstückgewicht 
zwischen Spitzen (kg)

50 100 150 800 2.000 4.000 800 2.000 4.000

Werkstückgewicht 
fl iegend (kg)

15 20 60 100 200 400 100 200 400

Spindelmotor (kW) 5 7,5 11 15 17 23 15 17 23

Typ RTV 600 CNC RTV 800 CNC RTV 1000 CNC RTV 1200 CNC RTV 1500 CNC
Schleiffl  äche (mm) Ø 600 Ø 800 Ø 1000 Ø 1200 Ø 1500
Schleifbereich (mm) Ø 600  × 500 Ø 800 × 500 Ø 1.000 × 700 Ø 1.200 × 700 Ø 1.500 × 500 (700)
Tischbelastung max. (kg) 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Schleifspindelmotor (kW) 7 (9) 7 (9) 9 9 9
Schleifscheibe, Standard (mm) 300 × 50 × 76,2 300 × 50 × 76,2 400 × 60 × 127 400 × 60 × 127 400 × 60 × 127

Schleiffl  äche (mm) 1.000 - 4.000 × 400
Schleifbereich (mm) 1.000 × 500 × 600
Tischbelastung max. (kg) 1.000-3.000
Schleifspindelmotor (kW) 11
Schleifscheibe, Standard (mm) 400 × 100 × 127

Typ RTS 350 SD RTS 600 SD RTS 800 SD RTS 1000 SD
Schleiffl  äche (mm) Ø 350 Ø 600 Ø 8000 Ø 1.000
Schleifbereich (mm) Ø 350 × 100 Ø 600 × 150 Ø 800 × 150 Ø 1.000 × 250
Tischbelastung max. (kg) 400 800 1.000 1.200
Schleifspindelmotor (kW) 8 20 20 28
Schleifscheibe, Standard (mm) Ø 200x90 Ømittel  320 Ømittel  420 Ømittel  520

FSS 1040 GT SD FSS 1540 GT SD FSS 2040 GT SD FSS 2540 GT SD FSS 3040 GT SD
1.000 × 400 1.500 × 400 2.000 × 400 2.500 × 400 3.000 × 400
1.000 × 400 × 200 1.500 × 400 × 200 2.000 × 400 × 200 2.500 × 400 × 200 3.000 × 400 × 200
1.380 1.500 1.500 1.500 1.500
20 20 20 20 20
Ø 420 Ø 420 Ø 420 Ø 420 Ø 420

gGrindin Tailored to You.

GEIBEL
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HOTZ made in
Germany

Abbildung: RTV 1000 CNC

Abbildung: RS 1000 CNC

Abbildung: ULS 1540 CNC
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Vollautomatische Schwenkrahmen-
Metallbandsäge BMBS 300 x 320 CNC-G 

Art.-Nr. 3690055

UVP 22.350,– €

19.290,– €

Horizontal Metallbandsäge HMBS 440 HA CALIBER

Art.-Nr. 3693100

38.990,– €

Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge
BMBS 260 x 280 HA-DG

Art.-Nr. 3690027

UVP 9.390,– €

7.999,– €

Manuelle Metallkreissäge
MKS 275 N Aktions-Set 

Art.-Nr. 3620275SET

UVP 2.323,90 €

1.999,– €

Leistung Antriebsmotor 2,4 kW / 400 V / 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit(en) 20 – 100 m/min
Sägebandlänge / -breite / -dicke 3.660 / 27 / 0,9 mm
Tischhöhe Materialzufuhr 800 mm
Materialdurchmesser min. 20 mm
Min. Restwerkstücklänge Automatik 115 + 20 mm
L × B/T × H ca. 2.310 × 1.900 × 2.030 mm
Gewicht ca. 904 kg

Leistung Antriebsmotor 4,0 kW / 400 V / 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit(en) 15 -150 m/min
Sägebandlänge / -breite / -dicke 5.360 / 34 / 1,1 mm
Schnittwinkel 7 °
Höhe Arbeitstisch 800 mm
Abschnittlänge min. 10 mm
Materialdurchmesser min. 10 mm
Min. Restwerkstücklänge 30 mm
L × B/T × H ca. 3.875 × 1.950 × 2.190 mm
Gewicht ca. 2.410 kg

Leistung Antriebsmotor 1,1 / 1,5 kW / 400 V / 50 Hz
Sägeblattdrehzahl(en) 40/80 min-1

Sägeblattdurchmesser 275 (315) mm
Gehrungswinkel -45 – +45 °
L × B/T × H ca. 830 × 900 × 1.025 mm
Gewicht ca. 98 kg

Leistung Antriebsmotor 1,5 / 3,3 kW / 400 V / 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit(en) 20 - 100 m/min.
Sägebandlänge / -breite / -dicke 2.970 / 27 / 0,9 mm
Tischhöhe Materialzufuhr 795 mm
L × B/T × H ca. 1.900 × 1.050 × 1.850 mm
Gewicht ca. 420 kg

[mm] [mm] [mm]
0° 300 300 320 × 290
45° 290 290 260 × 280
60° 200 200 180 × 170
Bündel - - 320 × 160

[mm] [mm] [mm]
0° 440 460 × 400 460 × 400

[mm] [mm] [mm] [mm]
Sägeblattdurchmesser 275 mm

0°/90° 65 45 65 × 65 85 × 60
45° 60 40 40 × 40 40 × 60
45°+ 60 40 40 × 40 40 × 60

Sägeblattdurchmesser 315 mm
0°/90° 80 45 80 × 80 100 × 70
45° 80 40 70 × 70 80 × 70
45°+ 80 40 70 × 70 80 × 70

[mm] [mm] [mm]
0° 255 255 280 × 250
45° 215 215 200 × 210
60°+ 126 126 135 × 110
45°+ 195 195 178 × 160
Bündel - - 280 × 120
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Hydraulische Werkstattpresse WPP 50 BK 

Art.-Nr. 4002050

UVP 3.589,– €

3.090,– €

Presskraft 50 t
Maximale Belastung der Prismenbacke 12,5 t
Kolbenhub 150 mm
Kolbenverfahrweg 500 mm
Rahmen Tiefe 210 mm
Maximale Einbauhöhe 1.000 mm
Lichte Weite 790 mm
Länge × Breite/Tiefe × Höhe ca. 1.400 × 650 × 2.000 mm
Gewicht ca. 360 kg

Manuelle Handschwenkbiegemaschine
HSBM 1250-12 HSG

Art.-Nr. 4120012

5.600,– €

Arbeitsbreite max. 1.250 mm
Biegewinkel max. 135 °
Biegeleistung 400 [700] N/mm² 1,25 [0,8] mm
Biegeleistung Aluminium 2 mm
Maße (L × B × H) 1.500 × 750 × 1.715 mm
Gewicht 315 kg

Spindelaufnahme ISO 40 DIN 2080
Drehzahlbereich 90 - 2.000 min-1

Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR) 30 mm
Bohr-Fräskopf Neigebereich ± 45 °
Verfahrweg (X/Y/Z [X automatisch]) 750 / 230 / 360 [680] mm
Maße (L×B×H) ca. 1.650 × 1.310 × 2.160 mm
Gewicht ca. 1.300 kg

Spindelaufnahme MK4/M16
Drehzahlbereich 60 - 3.000 min-1

Leistung Antriebsmotor 3 kW / 230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR) 32 mm
Bohr-Fräskopf Neigebereich ± 45 °
Verfahrweg (X/Y/Z) 450 / 200 / 430 mm
Maße (L×B×H) ca. 980 × 1.155 × 1.360 mm
Gewicht ca. 320 kg

OPTIMUM
Universalfräsmaschine 
OPTImill MT 60

Art.-Nr. 3336090

UVP 14.045,– €

12.690,– €

OPTIMUM
Bohrmaschine 
OPTIdrill MB 4VS

Art.-Nr. 3338458

UVP 3.950,– €

3.590,– €
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Säulendurchmesser 115 mm
Maße (L × B × H) ca. 1.060 × 745 × 2.090 mm
Gewicht ca. 370 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR) 32 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 28 mm
Bohrtisch
   Arbeitsfl äche Länge / Breite 730 / 210 mm
   T-Nuten Größe 14 mm
   T-Nuten Anzahl 3
   T-Nuten Abstand 63 mm
   Abstand Spindel - Bohrtisch max. 600 mm
Maschinenfuß
   Abstand Spindel - 
   Maschinenfuß max.

1180 mm

   Arbeitsfl äche Länge / Breite 495 / 375 mm
   T-Nuten Größe 14 mm
Drehung 360 °
Neigung ±90 °
Drehzahlbereich 95 – 3.200 min-1

Anzahl der Drehzahlbereiche 2 × 6 Stufen
Spindelaufnahme MK 4
Gesamt Anschlusswert 1,5 kW (400V, 50Hz)

Säulendurchmesser 80 mm
Maße (L × B × H) ca. 845 × 406 × 1.025 mm
Gewicht ca. 98 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR) 25 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 20 mm
Bohrtisch
   Arbeitsfl äche  Länge / Breite 308 / 308 mm
   T-Nuten Größe 12 mm
   T-Nuten Anzahl 2
   T-Nuten Abstand 120 mm
   Drehung 360 °
   Neigung 45 °
   Abstand Spindel - Bohrtisch max. 400 mm
Maschinenfuß
   Abstand Spindel - 
   Maschinenfuß  max.

592 mm

   Arbeitsfl äche  Länge / Breite 202 / 265 mm
   T-Nuten Größe 14 mm
   T-Nuten Anzahl 2
   T-Nuten Abstand 120 mm
Drehzahlbereich 60 – 3.050 min-1

Anzahl der Drehzahlbereiche 12 Stufen
Spindelaufnahme MK 3
Motorleistung 0,75 kW (400V, 50Hz)

OPTIMUM
Getriebebohrmaschine 
OPTIdrill DH 40CTPE

Art.-Nr. 3035353

UVP 4.019,– €

3.650,– €

OPTIMUM
Tischbohrmaschine 
OPTIdrill DP 26V-T

Art.-Nr. 3020675T

UVP 1.980,– €

1.790,– €

Lieferumfang:
• Zahnkranzbohrfutter 

1-13 mm/B16
• T-Nutensteine
• Adapter MK4-MK3
• Aufnahmedorn MK4/B16

Lieferumfang:
• Schnellspannbohrfutter 

1-16 mm
• Kegeldorn für Bohrfutter
• T-Nutensteine
• Austreiber

Spindelaufnahme SK 40 / DIN 69871
Drehzahlbereich 12.000 min-1

Leistung Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 10,5 kW
Leistung Antriebsmotor S6-30 % Betrieb 26,4 kW
Drehmoment Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 50 Nm
Drehmoment Antriebsmotor 30% Betrieb S6 125 Nm
Verfahrweg (X/Y/Z) 850 / 500 / 550 mm
Maße (L×B×H) ca. 2.400 × 2.355 × 2.860 mm
Gewicht ca. 5.500 kg

Länge × Breite/Tiefe × Höhe (ca.) 1.964 × 869 × 1.475 mm
Spitzenhöhe 180 mm
Spitzenweite 1000 mm
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett 360 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten 225 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche 40 – 3000 min¯¹ (4 Stufen)
Steuerung der Drehzahlregelung elektronisch
Motorleistung / Anschlussspannung / 
Netzfrequenz

3 kW /400 V /50 Hz

Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Spindelbohrung/Stangendurchlass 
Durchmesser

52 mm

Spindelkonus MK 6
Verfahrweg Oberschlitten 100 mm
Verfahrweg Planschlitten 170 mm

OPTIMUM
CNC-Fräsmaschine OPTImill F 200HSC

Art.-Nr. 3511420

79.500,– €

OPTIMUM
Drehmaschine TM 3610V

Art.-Nr. 3403038

UVP 12.060,– €

10.890,– €
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Aktion

Kostenfrei inklusive
RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 160, Kegel 5, 
DIN 55027; Stahlkörper, mit Stehbolzen

Spitzenhöhe 165 mm
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten 325 / 190 mm
Maschinenbettbreite 200 mm
Spindelbohrung 32 mm
Drehzahlbereiche, stufenlos 85 - 2200 UpM
metrische Modulgewinde 19 / 0,1 - 1,75 mm
Zoll Modulgewinde, Gänge G/" 19 / 70 - 4
Motorleistung 400V 2,2 kW
Gewicht (Modell 1.000 mm) 700 kg

Getriebe- Säulenbohrmaschinen
GBM 3/25 & 3/30 Sets

UVP ab 2.680,– €

ab 2.549,– €

Universal-Drehmaschine 
PREMIUM CU 325 RD

Art.-Nr. 88601

UVP 21.590,– €

19.439,– €

Gehrungs-
Bandsägemaschine  
CY 260x200 G

Art.-Nr. 78007

UVP 1.990,– €

1.799,– €

Automatischer 
Schlauchaufroller 
ROLL AIR GENIUS

UVP ab 212,– €

ab 189,– €

Kompressor 
MEISTER 620/10/90 D

Art.-Nr. 10232

UVP 1.065,– €

959,– €

Inklusive 
• Bandsägeblatt
• Zentrales Bedienpanel
• fl exible Kühlleitung 

• Robust und schlagfest
• Abschaltbare Blockiervorrichtung
• Schlauchführungsrollen beim Trommeleingang
• Inkl. hochwertiger Stahlkupplung JWL & Stahlnippel JWL
• Inkl. Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut

Inklusive
• Filter-Druckminderer mit Schauglas
• CONDOR-Druckschalter mit Motorschutz
• 2x Schnellkupplungen
• PVC-Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremse

Lieferleistung (bei 8 bar) 389 lt./min.
Kesselinhalt 90 lt.
Drehzahl 1.480 UpM 

(Langsamläufer)
Gewicht 77 kg

• Autom. Pinolenvorschub (GBM 3/30 SNA)
• Digitale Tiefenanzeige
• Zweistufi ger Motor
• Schnellläufer, bis 3.010 U/min
• 4 Vorschubstufen (nur bei GBM 3/30 SNA)
• Vorschubgeschwindigkeiten: 

0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
• Pinolenaufnahme MK3
• 400 V Spannung

Serienausstattung:
• Mit Frequenzumformer
• Zahnräder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliff en
• Elektromechanische Drehspindel-Fußbremse
• Kühlmittelsystem mit Rücklauf
• Präzise Schlittenführungen, einstellbar
• Abgedeckte Trapezgewindespindel, gehärtet und präzisionsgeschliff en

Modell GBM 3/25 TNE GBM 3/25 SNE GBM 3/30 SNA
Bohrleist. Stahl 25 25 30
Drehzahlstufen 8 8 8
Drehzahlbereich 105-2.900 U/min 105-2.900 U/min 75-3.010 U/min
Pinolenhub 120 mm 120 mm 150 mm
Gewicht 130 kg 180 kg 210 kg
Art.-Nr. 82002 82005 82007
UVP 2.680,00 € 2.910,00 € 4.100,00 €
Preis 2.549,00 € 2.749,00 € 3.749,00 €

Modell GENIUS 15 GENIUS PLUS 15
PU-SchlauchØ 8×12 mm 10×15 mm
Schlauchlänge 15 m 15 m
Art.-Nr. 42242 42245
UVP 212,00 € 239,00 €
Preis 189,00 € 214,00 €

Schnittbereich max. 260 × 200 mm
Sägebandlänge 2.450 mm
Schnittwinkel 0-60°
Schnittgeschwindigkeit 1 max 34 m/min.
Schnittgeschwindigkeit 2 max 68 m/min.
Sägebandantrieb Motorleistung 750 / 1.100 W
Netzspannung / -frequenz 400 V / 50-60 Hz
Gewicht 220 kg

Abb.: 8
2007
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Zentrale Worms 
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms 
Tel.	 06241-9102-0
Fax	 06241-9102-99 
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer 
Tullastr. 47
67346 Speyer 
Tel.	 06232-6423-0
Fax	 06232-6423-24 
speyer@werkzeug-neu.de

Niederlassung Ludwigsburg 
Leonberger Str. 46
71638 Ludwigsburg
Tel.	 07141-921661
Fax	 07141-902515
ludwigsburg@werkzeug-neu.de

Online-Shop 
www.werkzeug-neu.de/shop

E.W. NEU im Web 
www.werkzeug-neu.de

Social Media & mehr 
hub.werkzeug-neu.de

E.W. NEU GmbH


