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E.W. NEU GMBH 
WERKZEUGE & MASCHINEN

Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms

Tel.  +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

E.W.
NEU

WERKZEUGMASCHINEN
WERKSVERTRETUNGEN

KUNZMANN WF 400 MA / 400 M

Universal-Fräs- und Bohrmaschine

KUNZMANN WF 600 MC

Universal-Fräs- und Bohrmaschine

KUNZMANN WF 400 & 600 CNC

Universal-Fräs- und Bohrmaschine

KUNZMANN WF 400 MC

Universal-Fräs- und Bohrmaschine

Antriebsleistung 5,5 kW

Drehzahlregelung 1 - 4.500 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 600 / 400 / 400 mm

Optional Digitalanzeige / 

Heidenhain TNC124 / 

TNC128

Antriebsleistung 5,5 kW

Drehzahlregelung 1 - 4.000 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 400 / 350 / 400 mm

Optional Digitalanzeige / 

Heidenhain TNC124 / 

TNC128

Antriebsleistung 5,5 kW

Drehzahlregelung 1 - 4.500 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 600 / 400 / 400 mm

Steuerung Heidenhain TNC 320

Antriebsleistung 7,0 kW

Drehzahlregelung 1 - 5.000 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 400 [600] / 350 

[400] / 400 mm

Steuerung Heidenhain iTNC-530 

HSCI / Siemens 840D

Antriebsleistung 5,5 kW

Drehzahlregelung 1 - 4.500 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 400 / 350 / 400 mm

Steuerung Heidenhain TNC 320

Antriebsleistung 13,0 kW

Drehzahlregelung 1 - 12.000 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 650 / 500 / 450 mm

Steuerung Heidenhain iTNC-530 

HSCI / Siemens 840D

KUNZMANN WF 650 CNC

(3-Achs/5-Achs)
Universal-Fräs- und Bohrmaschine

(Manuell/
Streckensteuerung)

(Manuell und
 CNC bedienbar) (Manuell und 

CNC bedienbar)

(Manuell/
Streckensteuerung)

KUNZMANN WF 600 MA / 600 M

Universal-Fräs- und Bohrmaschine

Siehe Innenteil!

Eric von Wihl (Dipl.-Wirtsch.-Ing.)
Geschäftsführender Gesellschafter

Ihr Ansprechpartner:

Tel. 06241-9102-14
Eric.vonWihl@werkzeug-neu.de

Besuchen Sie unseren Showroom
für Werkzeugmaschinen in Worms!

FÜR AUSBILDUNG, PRODUKTION & KLEINSERIEN
made in

Germany
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Praktikant GS DA210 DA260 Commodor Commodor 230

Spitzenweite 650 mm 1.000/1.500 mm 1.000/1.500/
2.000 mm

1.000 mm 1.000 mm

Spitzenhöhe 160 mm 210 mm 260 mm 180 mm 230 mm

Spindelbohrung 40,5 mm 52 mm 71 mm 56 mm 56 mm

Antriebsleistung 2,9/3,9 kW 5,5 kW 7,5 kW 4 kW 7 kW

Drehzahlbereich 48 - 2.500 U/min 44 - 2.000 U/min 33 - 1.500 U/min
[44-2.000]

25 - 2.000 U/min 13 - 2.000 U/min

Optionen Numerische 
Positionsanzeige, 
Reitstock-
Schrägrevolverkopf, 
Vorderendschnell
spannfutter, 
Hebelschnellspann-
einrichtung

Mitlaufende Lünette, Feststehende 
Lünette mit Rollenbacken
Verfahrbare, umfassende Spänespritz-
schutzhaube, Kühlmitteleinrichtung (bei 
DA und Commodor inkl.)

Numerische Positionsanzeige,
Vorderendschnellspannfutter für Druck-
spannzangen

Primus VCD Praktikant 
VCD

Commodor AC Commodor 
230AC

DA210AC DA260AC

Spitzenweite 500 mm 650 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000/1.500 mm 1.000/1.500/
2.000 mm

Spitzenhöhe 140 mm 160 mm 180 mm 230 mm 210 mm 260 mm

Spindelbohrung 43 mm 43 mm 56 mm 56 mm 52 mm 71 mm

Antriebsleistung 5 kW 7,5 kW 5,5 kW 11 kW 5,5 kW 5,5 kW

Drehzahlbereich 30 - 4.000 U/min 
[5.000]

30 - 4.000 U/min 
[5.000]

25 - 2.000 U/min 25 - 2.000 U/min 25 - 2.000 U/min 20 - 2.000 U/min

Optionen Weiler VC-Zähler, Numerische Positionsanzeige, Reitstock-Schrägrevolverkopf, Vorderendschnellspannfutter, Hebelschnellspanneinrich-
tung, Mitlaufende Lünette, Feststehende Lünette mit Rollenbacken, Numerische Positionsanzeige, v-konstant, Vorderendschnellspann-
futter für Druckspannzangen

Praktikant VCPlus Condor VCPlus

Spitzenweite 650 mm 800 mm

Spitzenhöhe 160 mm 180 mm

Spindelbohrung 43 mm 56 mm

Antriebsleistung 8 kW 10,5 kW

Drehzahlbereich 25 - 5.000 U/min 30 - 4.000 U/min

Inklusive Digitalanzeige, Röhrenleuchte, Spritzschutzscheibe 
(verfahrbar)

Optional Kühlmitteleinrichtung, Lünette (fest und rollend), Vorderend-
spannfutter, Handspanneinrichtung

WEILER

Konventionelle Präzisions-Getriebe-Drehmaschinen

WEILER

Stufenlose konventionelle Präzisions-Drehmaschinen

WEILER

VCPlus Technik: Konventionelle Präzisions-Drehmaschinen 
mit stufenloser Drehzahl und Vorschub

Abbildung: Praktikant GS mit Optionen.

Abbildung: Praktikant VCPlus mit Optionen.

E.W.
NEUKonventionelle Drehmaschinen

Abbildung: Primus VCD
mit Optionen.
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C30 C50

Drehlänge/Spitzenweite 750 mm 1.000 / 2.000 mm

Umlaufdurchmesser über Bett 330 mm 570 mm

Spindelbohrung 40,5 mm 83 mm

Spindelkopf DIN 55027 (DIN ISO 702-3) 5 8

Antriebsleistung 60% / 100% ED 9 / 7 kW 15 / 12 kW

Drehzahlbereich 1 - 4.500 U/min 1 - 2.500 U/min

Abmessungen (L x B x H) 1.750 x 1.350 x 
1.650 mm

2.850/3.850 / 
2.000 / 1.800 mm

WEILER C30 / C50

Servokonventionelle Präzisions-Drehmaschinen

E30 E40 E50

Spitzenweite 750 mm 1.000 mm 1.000 - 2.000 mm

Umlaufdurchmesser über Bett 330 mm 570 mm 570 mm

Spindelbohrung 40,5 mm 66 mm 83 -165 mm

Antriebsleistung 60% / 100% ED 11 / 9 kW 20 / 17 kW 20 / 17 kW

Drehzahlbereich 1 - 4.500 U/min 1 - 3.500 U/min 1 - 2.500 U/min

DZ40 DZ45 DZ65

Drehdurchmesser max. 180 mm 240 mm 240 mm

Verfahrweg Z 350 mm 530 mm 530 mm

Materialdurchlass im Zug-/
Druckrohr

42 mm 42 mm 66 mm

Drehzahlbereich 1 - 6.300 U/min 1 - 6.000 U/min 1 - 5.000 U/min

Antriebsleistung 11,6 kW 21,5 kW 27 kW

WEILER E30 / E40 / E50

Zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen

WEILER DZ40 / DZ45 / DZ65

CNC-Präzisions-Drehmaschinen

Größere Drehdurchmesser und Spitzenweiten auf Anfrage.

E.W.
NEU

Abbildung: C30 mit Optionen.

Abbildung: E30 mit Optionen.

Abbildung: DZ45 mit Optionen.

Zyklen- und CNC-Drehmaschinen
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KUNZMANN BA 1400

Vertikal-Bearbeitungszentrum

KUNZMANN BA 1350

Vertikal-Bearbeitungszentrum

KUNZMANN BA 800

Vertikal-Bearbeitungszentrum

KUNZMANN BA 1000

Vertikal-Bearbeitungszentrum

Verfahrweg (X/Y/Z) 1.020 x 810 x 610 mm

Tischabmessung 1.200 x 610 mm

Antriebsleistung 14 kW

Werkzeugaufnahme ISO40

Werkzeugwechslerplätze 32

Steuerung Siemens, Heidenhain

Drehzahlbereich 0 - 8.000 U/min [12.000, 16.000]

Verfahrweg (X/Y/Z) 820 x 620 x 610 mm

Tischabmessung 1.050 x 610 mm

Antriebsleistung 14 kW

Werkzeugaufnahme ISO40

Werkzeugwechslerplätze 32

Steuerung Siemens, Heidenhain

Drehzahlbereich 0 - 8.000 U/min [12.000, 16.000]

Verfahrweg (X/Y/Z) 1.400 x 700 x 750 mm

Tischabmessung 1.500 x 710 mm

Antriebsleistung 25 kW

Werkzeugaufnahme ISO40

Werkzeugwechslerplätze 24 / 40

Steuerung Siemens, Heidenhain

Drehzahlbereich 0 - 8.000 U/min

Verfahrweg (X/Y/Z) 1.350 x 620 x 810 mm

Tischabmessung 1.500 x 610 mm

Antriebsleistung 17,5 kW

Werkzeugaufnahme ISO40

Werkzeugwechslerplätze 40 / 60

Steuerung Siemens, Heidenhain

Drehzahlbereich 0 - 12.000 U/min [16.000]


